
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง    ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ แบบ  ปร. 4

                            หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 3.00 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียเรียบร้อย  

ประมาณราคาเม่ือ   วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2559   

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน
ค่าวสัดุ/หน่วย รวมค่าวสัดุ(บาท)ค่าแรงงาน/หน่วย รวมค่าแรงงาน(บาท) เป็นจ านวนเงิน(บาท)

งานอาคาร น ้ามนัดีเซลลิตรละ
1 ปรับเกรดถนนเดิม 140.00     ตร.ม. -                 -              2.00             280.00               280.00                         26.50 บาท/ลิตร
2 ขดุร้ือถนนเดิม 140.00     ตร.ม. -                 -              8.63             1,208.20            1,208.20                      
3 ทรายรองพ้ืนทาง 8.50         ลบ.ม. 406.54 3,455.59     99.00           841.50               4,297.09                      
4 คอนกรีต  1: 2: 4 21.23       ลบ.ม. 1,822.43       38,681.08   306.00         6,494.85            45,175.93                    
5 เหลก็เสริมคอนกรีต

5.1 เหลก็ตะแกรงwire mesh 3.2 มม. @ 0.20# 141.50     ตร.ม. 27.00 3,820.50     5.00             707.50               4,528.00                      
5.2 เหลก็ SD -30  Ø 12 มม. 0 เส้น. 219.60 -              30.20           -                     -                               
5.3 เหลก็  SR- 24 Ø 15 มม. 2 เส้น. 186.6 373.20        47.27           94.54                 467.74                         

6 ไมแ้บบ 0.1698 ลบ.ฟ. 401.87 68.24          -               -                     68.24                           
7 ค่าประกอบแบบ 3.192 ตร.ม. -                 -              133.00         424.54               424.54                         
8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 27 ม. -              11.24           303.48               303.48                         
9 แอสฟัลทผ์สมทรายหยอด 6.75 ลิตร. 22.00 148.50        -               -                     148.50                         
10 หินคลุกไหล่ทาง 3.00 ลบ.ม. 190.00 570.00        99.00           297.00               867.00                         

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน 47,117.11   10,651.61          57,768.72                    

ผูป้ระมาณราคา………………………………นายช่างโยธา 
                               (นายกิตติพงศ ์   รุ่งพิมาย)

ปริมาณงาน       ผิวจราจรกวา้ง  7.00 ม. ยาว 20 ม.  หนา 0.15  ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างถนนค.ส.ล.ไม่นอ้ยกว่า 140 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม.ยาว 20 ม.

หมายเหตุ

สถานท่ีก่อสร้าง       เส้นกลางบา้นบริเวณบา้นคุณสมศกัด์ิ  บา้นหนองกะโตวา หมู่ท่ี 10   ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
แบบเลขที ่   จ1    /2559       รายการเลขที่
ส่วนราชการ    กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ต  าบลปากช่อง  อ  าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา

หน่วยล าดบัท่ี รายการ จ านวน
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



 

คอนกรีตไหล่ทาง ขนาด 0.3*0.15*30 =1.35

หูชา้งขนาด 1*1.5
24729.729/1000*8.88

1 ลิตร ได ้4 ม.

6.65


