
แบบ ปร.4 1/1

(บรเิวณเส้นกลางบ้าน) บ้านโป่งประทุน หมูท่ี ่3  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

0.250 กม.   ผิวจราจรกว้าง 5.00      เมตร   ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

กม.    0+000     ถึง        กม. 0+250
ล าดบั

ที่
รายการ หน่วย จ านวน  ราคาตอ่หน่วย  ราคาทนุ  F  ราคาตอ่หน่วย F  ราคากลาง หมายเหตุ

ก.งานทาง

1 งานดนิคันทาง

 - งานกรุยทางถางปา่ ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานปรับเกล่ียแต่งและบดอัดคันทางเดิม ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งาน  Benching ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

2 งานดนิตดั

 - งานดินตัด ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานดินตัดหนิผุ ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานตัดหนิแข็ง ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

3 งานดนิถม

 - งานทรายถม ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานดินถม (จากงานดินตัด) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานดินถม (จากการขนส่ง) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

4 งานโครงสรา้งทาง และผิวจราจร

 - งานขุดร้ือ (Scarify) พืน้ทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น ตร.ม. 1,250      8.63              10,787.50            1.3365    11.53              14,412.50             

 - งาน  Pavement  In-Place  Recycling ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานวสัดุคัดเลือก ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นรองพืน้ทาง (ลูกรัง) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นรองพืน้ทาง (กรณีลูกรังผสมทราย) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นรองพืน้ทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานชั้นพืน้ทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์) ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานหนิคลุกปรับระดับ ลบ.ม -             -                -                     -         -                 -                      (หลวม)

 - งานชั้นพืน้ทาง(หนิคลุก) ลบ.ม 188         406.20           76,162.50            1.3365    542.88            101,790.00           

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางหนิคลุก) ตร.ม. 1,250      27.44             34,300.00            1.3365    36.67              45,837.50             

 - งาน Prime Coat (บนพืน้ทางผสมวสัดุอื่น) ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      บนวัสดุผสม

 - งาน Tack Coat ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานไหล่ทางแบบ Cape Seal ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. 1,250      189.39           236,737.50          1.3365    253.11            316,387.50           (บนPrime Coat)  

 - งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -             189.39           -                     -         -                 -                      (บนPrime Coat)  

 - งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      (บนTack Coat)  

 - งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete(หนา 0.04 ม.) ตร.ม. -             -                -                     -         -                 -                      (บนTack Coat)  

5 งานอาคารระบายน  า

6 งานตดิตั งเครื่องหมายจราจร

 -หลักกิโลเมตร หลัก -             -                -                     -         -                 -                      

 -หลักเขตทาง ค.ส.ล. หลัก -             -                -                     -         -                 -                      

 -ปุม่สะท้อนแสง ( 2 หน้า ) ชุด -             -                -                     -         -                 -                      

 -งานตีเส้นจราจร ตร.ม. 58           280.00           16,240.00            1.3365    374.22            21,704.76             (กว้าง 0.10 ม.)

7  งานปา้ยจราจร 

รวมค่างานตน้ทนุงานทาง  (1) 374,227.50          500,132.26           

คิดเป็นค่าก่อสรา้งโดยประมาณ 500,000.00       

นายช่างโยธาอาวโุส

นายกิตติพงศ์  รุ่งพิมาย
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